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FILTRI

FILTRO FIL

FILTRO FP

FILTRO OT

RICAMBI

RICAMBI

RICAMBI

Filtro dissabbiatore serie FIL-2 realizzato in materiale plastico antiurto e bicchiere in materiale plastico atossico 
trasparente e cartuccia filtrante in estruso di polipropilene con grado di filtrazione 50 micron.

Filtro dissabbiatore serie FP realizzato in materiale plastico antiurto e bicchiere in materiale plastico atossico 
trasparente e cartuccia filtrante in panno con grado di filtrazione 50 micron.

Filtro dissabbiatore serie OT realizzato in ottone con bicchiere trasparente in trogamit (nylon trasparente) e 
cartuccia filtrante in rete di nylon lavabile, idonei per l’acqua potabile. 

Modello Portata 
max mc/h

Attacchi 
ø

Grado filtrazione 
micron

Perdita di 
carico bar

Pressione 
max bar

Dimensioni 
mm (AxC)

FIL-2 3 1” 50 0,2 7 320 x 145

Modello Lunghezza “ Per filtri Materiale

CF-2 10 FIL-2 Polipropilene

CFR-2 10 FIL-2 Rete nylon

Modello Portata 
max mc/h

Attacchi 
ø

Grado filtrazione 
micron

Perdita di 
carico bar

Pressione 
max bar

Dimensioni 
mm (AxB)

FP-3 5 1” 50 0,2 7 375 x 170

FP-4 12 1”½ 50 0,2 7 440 x 220

Modello Lunghezza “ Per filtri Materiale

CP-3 7,5 FP-3 Panno

CP-4 10 FP-4 Panno

Modello Portata 
max mc/h

Attacchi 
ø

Grado filtrazione 
micron

Perdita di 
carico bar

Pressione 
max bar

Dimensioni 
mm (AxC)

OT-1 3 ¾” 60 0,2 7 320 x 145

OT-2 4 1” 60 0,2 7 375 x 170

OT-3 9 1”½ 60 0,2 7 440 x 220

OT-4 12 2” 60 0,2 7 440 x 220

Modello Lunghezza “ Per filtri Materiale

CR-1 10 OT-1 / 2 / 3 Rete nylon

CR-2 20 OT-4 Rete nylon
a

b
c

c

a

b d
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FILTRI

FILTRO CINTROPUR 

FILTRO ARION 

RICAMBI

Filtro dissabbiatore serie CINTROPUR. Garantisce una perfetta filtrazione micrometrica delle acque 
ricche di materiale in sospensione come sabbia, limo, ruggine ed altri corpi estranei. Grazie al 
particolare effetto tangenziale provoca la precipitazione delle impurità più pesanti mentre la calza 
filtrante assicura la filtrazione al grado di filtrazione prescelto. E’ costituito da corpo in plastica 
e bicchiere trasparente in materiale ad alta resistenza aventi caratteristiche alimentari. Cartuccia 
filtrante in stoffa con grado di filtrazione di 50 micron (a richiesta cartucce con grado di filtrazione 
25 - 100 micron). Viene fornito completo di codoli di montaggio e chiave di serraggio.

Filtro dissabbiatore autopulente manuale serie ARION. Questo filtro, adatto ad usi acquedottistici, 
è dotato di un corpo in ottone, un bicchiere stampato in materiale plastico atossico e cartuccia 
filtrante in acciaio inox con grado di filtrazione 100 micron. La caratteristica fondamentale che 
contraddistingue il filtro è il dispositivo per effettuare il controlavaggio mediante l’apertura del 
rubinetto posto nella parte superiore del filtro. Può essere installato in posizione orizzontale ed 
è studiato per contribuire efficacemente sia alla protezione delle tubazioni sia come elemento di 
prefiltraggio a protezione dei sistemi di addolcimento, allungandone la durata e limitandone i costi 
di gestione.

Modello Portata 
max mc/h

Attacchi 
ø 

Grado filtrazione 
micron

Perdita di 
carico bar

Pressione 
max bar

Dimensioni 
mm (AxB)

CINTROPUR-25 5,5 1” 50 0,2 10 355 x 270

CINTROPUR-32 6,5 1”¼ 50 0,2 10 540 x 270

CINTROPUR-50 18 2” 50 0,2 10 770 x 363

CINTROPUR-65 25 DN-65 50 0,2 10 770 x 304

CINTROPUR-80 32 DN-80 50 0,2 10 770 x 313

Modello Lunghezza “ Per filtri Materiale

FB-25 10 Cintropur-25 Stoffa

FB-32 10 Cintropur-32 Stoffa

FB-50 10 Cintropur-50 Stoffa

FB-65 10 Cintropur-65 Stoffa

FB-80 10 Cintropur-80 Stoffa

Modello Portata 
max mc/h

Attacchi 
ø

Grado filtrazione 
micron

Perdita di 
carico bar

Pressione 
max bar

Dimensioni 
mm (AxC)

ARION-1 4 ½” 100 0,2 8 280 x 98

ARION-2 4,5 ¾” 100 0,2 8 280 x 98

ARION-3 8 1” 100 0,2 8 310 x 123

ARION-3B 12 1”¼ 100 0,2 8 310 x 123

ARION-4 18 1”½ 100 0,2 8 366 x 147

ARION-5 20 2” 100 0,2 8 366 x 147
a c b

a

b

c
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FILTRI ACQUA POTABILE

FILTRO FD 

FILTRO FDX 

Filtro dissabbiatore serie FD realizzato in acciaio al carbonio zincato a bagno e verniciato esternamente. 
E’ dotato di due manometri per la lettura della perdita di carico. Viene fornito di cartucce in panno con 
grado di filtrazione di 50 micron.

Filtro dissabbiatore serie FDX realizzato in acciaio al carbonio zincato a bagno e verniciato esternamente. 
E’ dotato di due manometri per la lettura della perdita di carico. Viene fornito di cartucce in acciaio inox 
con grado di filtrazione di 80 micron.

Modello Portata 
media/max mc/h

Attacchi 
ø

Grado filtrazione 
micron

Perdita di 
carico bar

Pressione 
max bar

Numero 
cartucce

Dimensioni 
mm (AxB)

FD-50 16-20 1”½ 50 0,2 10 2 CP-4 660 x 320

FD-100 24-30 2” 50 0,2 10 3 CP-4 800 x 370

FD-150 32-40 DN-65 50 0,2 10 4 CP-4 850 x 420

FD-250 56-70 DN-80 50 0,2 10 7 CP-4 870 x 470

FD-500 130-155 DN-125 50 0,2 10 9 CP-4 1600 x 770

FD-600 140-180 DN-150 50 0,2 10 18 CP-4 1600 x 770

Modello Lunghezza “ Per filtri Materiale

CP-4 10 FD Panno

Modello Per filtri Materiale

PCX-1 FD-50/100/150/250/350 Acciaio

PCX-2 FD-500/600 Acciaio

SUPPORTI DI RICAMBIO

Modello Portata 
media/max mc/h

Attacchi 
ø

Grado filtrazione 
micron

Perdita di 
carico bar

Pressione 
max bar

Numero 
cartucce

Dimensioni 
mm (AxB)

FDX-50 18-22 1”½ 80 0,2 10 2 CX-4 660 x 320

FDX-100 27-33 2” 80 0,2 10 3 CX-4 800 x 370

FDX-150 36-44 DN-65 80 0,2 10 4 CX-4 850 x 420

FDX-250 63-77 DN-80 80 0,2 10 7 CX-4 870 x 470

FDX-350 80-98 DN-100 80 0,2 10 9 CX-4 920 x 570

FDX-500 140-165 DN-125 80 0,2 10 9 CX-8 1600 x 770

FDX-600 155-195 DN-150 80 0,2 10 9 CX-8 1600 x 770

RICAMBI - CARTUCCE FILTRANTI

SUPPORTI DI RICAMBIO

Modello Lunghezza “ Per filtri Materiale

CX-4 10
FDX-50/100/150/

250/350
Rete inox

CX-8 20 FDX-500/600 Rete inox

Modello Per filtri Materiale

PCX-1
FDX-50/100/150/

250/350
Acciaio

PCX-2 FDX-500/600 Acciaio

Adattatore FDX Moplen

RICAMBI - CARTUCCE FILTRANTI

a

b

a

b
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FILTRI RISCALDAMENTO

FILTRO FR 
Filtro defangatore disareatore a campi magnetici serie FR per la separazione delle impurità presenti nei circuiti chiusi degli impianti. 
E’ un sistema integrato per il trattamento dei fanghi limosi presenti negli impianti tecnologici. Viene utilizzato su impianti di 
riscaldamento / raffreddamento per trattenere le particelle in sospensione presenti nell’acqua ed evitare di ostruire gli scambiatori, 
caldaie, valvole termostatiche, chiller, ecc. Essendo dotato di campi magnetici svolge la sua funzione anche sulle particelle di ossido 
di ferro disciolte nell’acqua. E’ realizzato in acciaio al carbonio verniciato con specifica vernice resistente alle alte temperature. 
E’ dotato di due manometri per la lettura della perdita di carico e valvola automatica disareatrice. Il filtro viene fornito di serie 
con set filtrante composto da cartucce in panno con grado di filtrazione di 50 micron; in alternativa può essere fornito con set 
filtrante composto da cartucce filtranti in acciaio inox aventi grado di filtrazione di 80 micron. La scelta del set filtrante può essere 
effettuata secondo esigenze anche in un secondo tempo, basta acquistare lo specifico kit di trasformazione. E’ dotato di specifica 
coibentazione esterna per garantire il perfetto isolamento termico sia nell’utilizzo con acqua calda che con acqua refrigerata e 
attacco in uscita orientabile in quattro posizioni.

Modello Portata 
media/max mc/h

Attacchi 
ø

Grado filtrazione 
micron

Pressione max 
bar

Numero 
cartucce

Dimensioni 
mm (AxB)

FR-40 16 - 20 1”½ 50 5 2 CP4 715 x 325

FR-50 24 - 30 2” 50 5 3 CP4 730 x 370

FR-65 32 - 40 DN-65 50 5 4 CP4  750 x 425

FR-80 56 - 70 DN-80 50 5 7 CP4 765 x 470

FR-100 72 - 90 DN-100 50 5 9 CP4 860 x 580

FR-125 130 - 155 DN-125 50 5 18 CP4 1300 x 590

FR-150 140 - 180 DN-150 50 5 18 CP4  1360 x 625

FR-200 175 - 220 DN-200 50 5 24 CP4 1480 x 690

FR-250 210 - 260 DN-250 50 5 28 CP4 1640 x 690

FR-300 280 - 320 DN-300 50 5 36 CP4 1780 x 760

Modello Lunghezza “ Per filtri Materiale

CP-4 10 FR-40 / 300 Panno

RICAMBI - CARTUCCE FILTRANTI

PERDITA DI CARICO DEFANGATORE FR 40-100

PERDITA DI CARICO DEFANGATORE FR 125-300

b

a
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FILTRI RISCALDAMENTO

FILTRO FRX 
Filtro defangatore disareatore a campi magnetici serie FRX per la separazione delle impurità presenti nei circuiti chiusi degli 
impianti. E’ un  sistema integrato per il trattamento dei fanghi limosi presenti negli impianti  tecnologici. Viene utilizzato su 
impianti di riscaldamento / raffreddamento per trattenere le particelle in sospensione presenti nell’acqua ed evitare di  ostruire 
gli scambiatori, caldaie, valvole termostatiche, chiller, ecc. Essendo dotato di campi magnetici svolge la sua funzione anche sulle 
particelle di ossido di ferro disciolte nell’acqua. E’ realizzato in acciaio al carbonio verniciato con specifica vernice resistente alle 
alte temperature. E’ dotato di  due manometri per la lettura della perdita di carico e valvola automatica  disareatrice. Il filtro viene 
fornito di serie con set filtrante composto da  cartucce filtranti in acciaio inox aventi grado di filtrazione di 80 micron e attacco in 
uscita orientabile in quattro posizioni.

Modello Portata 
media/max mc/h

Attacchi
ø

Grado filtrazione 
micron

Pressione 
max bar

Numero 
cartucce

Dimensioni 
mm (AxB)

FRX-40 18 - 22 1”½ 80 5 2 CX-4 715 x 325

FRX-50 27 - 33 2” 80 5 3 CX-4 730 x 370

FRX-65 36 - 44 DN-65 80 5 4 CX-4  750 x 425

FRX-80 63 - 77 DN-80 80 5 7 CX-4 765 x 470

FRX-100 80 - 98 DN-100 80 5 9 CX-4 860 x 580

FRX-125 140 - 165 DN-125 80 5 9 CX-8 1300 x 590

FRX-150 155 - 195 DN-150 80 5 9 CX-8  1360 x 625

FRX-200 190 - 235 DN-200 80 5 12 CX-8 1480 x 690

FRX-250 235 - 280 DN-250 80 5 14 CX-8 1640 x 690

FRX-300 320 - 360 DN-300 80 5 18 CX-8 1780 x 760

Modello Lunghezza “ Per filtri Materiale

CX-4 10 FRX-40 / 100 Acciaio

CX-8 20 FRX-125 / 300 Acciaio

PCX-1 10 FRX-40 / 100 Acciaio

PCX-2 20 FRX-125 / 300 Acciaio

Adattatore - FRX Moplen

RICAMBI 

PERDITA DI CARICO DEFANGATORE FRX 40-100

PERDITA DI CARICO DEFANGATORE FRX 125-300
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FILTRI ACQUA DI POZZO

FILTRO Y-DROP 

FILTRO ROTOR 

Filtro idrociclone serie Y-DROP in acciaio al carbonio protetto esternamente da vernici plastiche 
anticondensa. Solitamente installato come filtro primario prima del filtro a schermo, filtro 
autopulente a dischi o filtri a sabbia, per trattenere le particelle solide, evitando così l’intasamento 
del sistema di filtrazione principale.

I filitri modello Y-DROP sono disponibili anche in versione automatica.

Filtro dissabbiatore autopulente serie ROTOR ROM in AISI 304 con pattini aspiranti. 
Garantisce una perfetta filtrazione micrometrica delle acque ricche di materiale in 
sospensione come sabbia, limo, ruggine ed altri corpi estranei. La cartuccia interna 
tipo “sandwich” è composta da una calza in poliestere inglobata tra due reti 
tubolari inox 316. I campi di filtrazione vanno da 25 a 810 micron e la cartuccia 
viene pulita da una serie di pattini aspiranti posti su di un albero rotante azionato 
da un motore elettrico a 24 Vcc. Il filtro viene fornito e cablato con gruppo di 
automazione, centralina elettronica dotata di timer giornaliero/settimanale, valvole 
idropneumatiche, pressostato differenziale e manometri. Per il suo migliore impiego 
il filtro ROTOR necessita di una pressione in ingresso di almeno 3 bar, assicurando 
ridotti tempi e consumi d’acqua in fase di pulizia, durante la quale il filtro continua a 
erogare permeato.

Modello Portata 
media mc/h

Attacchi 
ø

Pressione 
max bar

Dimensioni 
mm (AxB)

Y-DROP 034 3-5 ¾” 8 660 x 200

Y-DROP 100 5-12 1” 8 875 x 200

Y-DROP 150 10-16 1”½ 8 880 x 220

Y-DROP 200 15-25 2” 8 1362 x 370

Y-DROP 250 20-35 DN-65 8 1362 x 400

Y-DROP 300 30-50 DN-80 8 1362 x 400

Y-DROP 400 50-80 DN-100 8 1535 x 250

Y-DROP 600 100-150 DN-150 8 2000 x 1000

Modello Portata 
media-max mc/h

Attacchi 
ø

Pressione 
esercizio bar

Dimensioni 
mm (AxB)

R-ROM L2 30-40 2” 10 700 x 600

R-ROM L3 60-80 3” 10 750 x 500

R-ROM L100 100-140 DN-100 10 950 x 500

R-ROM L150 250-300 DN-150 10 650 x 540

R-ROM L200 350-400 DN-200 10 1250 x 540

R-ROM L300 700-800 DN-300 10 1850 x 670


